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Voeding - Alimentation -  Power input:    3  V dc with  2 x AAA batteries
Frequentie - Fréquence - Frequency :       868MHz
Werktemperatuur - Température de fonctionnement - Working temperature  :       -20°C +55°C
Beschermindicatie - Indice de protection - Protection level :  IP 40

Option :  Kit Z-mAster bAg

CE Conformiteitsverklaring - Déclaration de Conformité CE - CE Declaration of Conformity

Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd. Verklaart dat het product.

MASTER, voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC voor het beoogde gebruik van het apparaat.

Opmerking: Een kopie van de originele verklaring van overeenstemming voor elk product kan worden aangevraagd bij 
Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd.

 

MASTER, répond aux exigences essentielles de la directive R & TTE 1999/5 / CE pour l’utilisation prévue de l’appareil.

Remarque: Une copie de la déclaration originale de conformité pour chaque produit peut étre demandée auprès de

Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd.

Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd. déclare que le produit.

 

Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd. Declares that the product.  

MASTER, meet the essential requirements of the R&TTE directive 1999/5/EC  for the intended use of the devices.

Note: A copy of the original declaration of conformity for each product can be requested from Hangzhou Zaffer 
Intelligent Technology Co.Ltd. 

Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd. Behoudt zich het recht voor om 
zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. 

 

Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd. Se réserve le droit de 
modifier ses produits sans préavis

Hangzhou Zaffer Intelligent Technology Co.Ltd. Reserves the right to modify its
products without any notice.


